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FILTRO DA VINO A TELA

Filtro Rossi, del Cav. 6. Rossi, Milano, Brevettato AM n.247

11 recipiente del filtro, in massiccio legno di rovere, ¢ mu-
nito nella parte inferiore di una bocca di scarico. Al suo
interno veniva sistemato il sacco filtrante di tela o di fel-
tro preventivamente lavato con acqua bollente per evi-
tare che impartisse sapore di stoffa al vino. La bocca
posta sul coperchio veniva collegata con tubi alla pompa,
in genere manuale, il rubinettino superore serviva per
sfiatare ’aria contenuta nel filtro. Inizio XX secolo.
Dono al Museo Agricolo e del V'ino Ricci Curbastro della Signora
Ragnoli in ricordo del marito Dott. Giacomo Ragnoli di
Colombaro di Corte Franca BS, uno dei pionieri della nmoderna
Franciacorta.
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1l pi pratico, semplice 8d =conomico per la filtrazione di wvimi, olii,

Ditta G. BELLAVITA — Milano

MACCHINE — ATTREEEZlI E PRODOTTI CHIMICI PER ENOLOGIA

FILTRO BREVETTATO ¢“ROSSI,,

UNICA FABBRICANTE E CONCESSIONARIA

DEL MODELLO ORIGINALE

DIFFIDARE DALLE CONTRAFFAZIONI

Oltre 3000 apparecchi sinora venduti

médicinali, liguori, sciroppi e liguidi i pid densi & feceiosi.

Costroito in rovere stagionatissimo con robusti cerchi di ferro esterni.
Indicatissimo per medicinali che non debbano andare a contatte con

matalli, potendo avere tutte le sue parti in legno.

Il tessuto speciale attualmente adottato per i saochi di questi rinomati
filtri ne ha considerevolmente aumentata la produzione e permette anche

la filtrazione di vini fecciosi.

REFERENZE IN TUTTE LE REGIONI

Massima brillantezza del prodotto filtrato.

Fig.

a4,

Prezzi dei Filtri brevettati “ROSSI,, ed accessori
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Il rendimento & calcolato approssimativamente
Il Filtro Rossi rende i liquidi perfettamente lucidi, lavora a luogo da sé senza che occorra lavare il

realizzando una graode economia di personale,

Nessun contatto coll'arig né perdita di gradazionse alcoolica.

Oltre 30

filtrando wini stagionati torbidi ma sani.

BACCO,

anni di continuo successo
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MACCHINE — ATTREZEI E FRODOTTI CHIMICI PER ENOLOGIA

Istruzioni per T"uso

del FILTRO brevettato “ ROSSI,,
a pressione per dislivello

Aol filtro &l trovamo: un raccordo dentrats: uno sfiatatoio; un rubinette di prova per accertarsi della
limpidezza del vino; una spina di searico,

Internaments si adatts on unice saceo con fittissime pieghe, con borsa aventa la forma della cavitd
imterna del fltro stesso, La pressione avviene per dislivello e sempre fuori del contatto dell’aria. Prima
di adoperarle il filtro va lavato con acqua
& pod con un pe’ di ving, Il sacco e la borsa
vanno lavati abbondantements con acqua
bollents & un po' di soda & poi con acqua
fredda. E necessario lasciare pol il sacco per
qualehe ora a bagno in agqua acidulata con
acido tartarice (6% circa).

WA, 1y, T

lll. b
A
ALY

— Il raccordo d'entrata & in comunicaziona

i
i
A

per mezzo di nn tobo di gomma col tino supe-
riore situato ad almeno 2 metri di altezza,
Montato il filtro, chiuea la spina inferiore
di scarico s versa pel tino soperiorea uns
quantitd di lguido da filtrare pari al doppio
dalla capacith del filtro. Mentre si riempia il
filtro lo sfiatatoio posto sul coperchio wva
teputo aperto. Lo s chinde wpon appens
lageia sfoggire un po’ di liguide. In tal modo

& mssicurato che l'aria & stata espulsa com-
pletamenta dal filtre.

Nel tino superiora oppura in un recipienta
a parte per poi versarla mel tino, si mescola,
sciogliendola mccuratamente in un pe’ di li-
quide da flltrare, la Sterilina che deve for-
maré sulla swperficie interna del sacco o
strato filtrante. La Sterilina necessarie 4 di
gr. [0 per filtro O - gr. 160 per filtro AA -
gr. 250 per filtro A - gr, 450 pel tipe AB - gr. 500 pel tipe B. Filtrando liguidi molto fecciesi o densi
non 8i adopera Sterlina.

Apgiunta questa si apre la spina di scarico ed il liguido [che esce le si rimanda oel tine superiore,
avendo cura che il fltro rimanga sempre piene fintante che non esca perfettamente limpido,

Allora si versa nel tino tatta laltra quantith da dltrare. Tale operazione viene agevolata dall'ainto di una pompa.
i1 lignido filtrato, per mezzo di un tubo adattato alla spioa di scarico, viene passato melle botti,

Montaggio ed avviamento del filtro richiedonmo pochissimo tempo. — Quando si vunole sespendere la
filtrazione #i chinde la spina di scarvico.

Azienda Agricola Ricci Curbastro - Via Adro 37 - 25031 - Capriolo (BS) - www.riccicurbastro. it



Ditta G. BELLAVITA — Milano

MACCHINE — ATTREZEI E PRODOTTI CHIMICI PER ENOLOGIA

Funzionamento a pressione diretta coll’aiuto di una pompa

Per quells cantine nells quali é impossibile ottenere la filtrazione per dislivello ho stndiato una eamera d’aria
speciale, la quale parmette di filtrare direttamente con l'aiuto di una pompa. — Il montaggio del filtro avviene
come & spiegato prima. La camera d'aria é montata sul rubinetto d'entrata ed in comunicazione con la pompa.

|
— 11 tino superiore é sostituito da un mastello qualunque posto sul pavimento della cantina e nel guale viene
fatta sciogliere la Sterilina. — Con la pompa si spinge prima nel filtro il lignido contenuto nel mastslio & quello che
esce dal filtro lo si rimanda nel mastello ancors finché non si é raggiunta la limpidezza voluta. Allora si pompa
direttamente dalle botti come ai vede sulla fignra. — La pressione alla quale 81 deve pompars non deve sorpassare i
2 met. in principio della filtraz.s e poi, man mano che la filtraz. si fa pit lenta perché il filtro & sovraccarico di feccia, si
auments lentamente la pressione fino a raggiungere on massimo di 4 metri. Pressioni maggiori non sono consiglia-
bili perché potrebbe darsi che la feccia non fosse pih trattenuta dal sacco ad il liguido torpasse torbido.
AVVERTENZA. — Il manometro non segna atmosfere ma metri, e cioé decimi di atmosfere.

“ STERILINA ,, polvere neutra per la filtrazione

E un prodotto assolutamente puro; serve per l'incollamento dei filtri & sacco. Si mescola bene al liguido nella

dose di circa gr. 100 per ettolitro all'inizic della filtrazione. Mentre si versa il liguido sui sacchi si continua ad

agitarle per renders uniforme la miscela. In tal modo la filtrazione avverrd nells migliori condizioni e si
otterrd un lignido limpide e brillants,

Prezzo al Kg. L. 7.—

PRODOTTI CHIMICI PER LA FILTRAZIONE

Carbone di Tiglio al Kg. . . . : . L. b—
Amianto Tipo Theorit per vini p;raasl, dulcl. muacatl, hquon mult.o zuwhanm 8 Bclruppl nl Kg,: . - M

Amianto gqualith Brillant par vini saachl. gmppa vurmout.h, mm‘aa.la., liquon molte aleoolici con pucu
sncchere al Kg. . . . . . . . 1750
Amianto qualith Brillant 2 per ﬁlm a sacco al Kg . T |
Pasta filtrante bianca soffice in pani pressati per vini e ]1q nori al ]ig. . o 10—

Massa filtrante “ Cristallo,, in ﬁocchi par a.ppararcuhl pnanmatlm pnr flhhncm ncirnppo di zncchnm
& freddo al Kg. . . . . . o 1h—
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Brevettata Liscivatrice Automatica

per la lavatura dei sacchi da filtro

b, x 2
TR B LA LTTIE B R
a [}

Fig. 247

M. Contenente ”ﬁé‘-‘*-’-lli. filtranti ﬂ-ﬂﬂilll':l.i i T .-P' K EZ 'z-_ﬂ"' e —
_ L _D_binut:heri_a_ : senss forpelle | del fornello i ferro
!
| Re. 5 ! L 120 L %
] N ;
I ) " 10 n 14 " 110
1 :.' ;
; q 1 " 15 | hi] 160 " 126

Lisciva speciale per il lavaggio dei sacchi da filtro

o della biancheria Prezzo al Kg. 1.. 2,50

Impianti per cantine Ditta G. Bellavita, Milano, Piazzale Parini 3,Catalogo Semestrale n. 10, Agosto 1928,
presso la Biblioteca del Museo Agricolo e del V'ino Ricei Curbastro.
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