
La Browning M2 è una mitragliatrice pesante sviluppata 
poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale da John 
Browning. Progettata inizialmente come arma per aero-
plani fu poi scelta per la fanteria e adottata come Model 
1921 dall’esercito statunitense ed utilizzata come arma 
antiaerea e anticarro. 

Nel 1932 al progetto originario furono apportate piccole 
modifiche, come la canna bucata per migliorarne il raf-
freddamento, che portarono alla ridefinizione dell’arma 
come M2 e in seguito M2HB (Heavy Barrel, canna pe-
sante) con un ingegnoso meccanismo per il rapido cam-

bio di canna nel caso di surriscaldamento chiamato QCB 
(Quick Change Barrel).
La M2 è stata largamente utilizzata per gli armamenti dei 
veicoli terrestri  e per gli aerei in forza all’esercito degli 
Stati Uniti soprattutto durante la seconda guerra mondia-
le. È ritenuta molto efficace contro la fanteria, veicoli con 
blindatura leggera e barche, fortificazioni leggere e aerei 
a bassa quota.

Un bossolo in ottone delle sue cartucce è stato ingegno-
samente usato dopo la Seconda Guerra Mondiale per re-
alizzare il manico di uno scalpello da legno, lo strumento 

in ferro con il  tagliente disposto trasversal-
mente sul bordo estremo, quello opposto 
all’impugnatura, che serve in falegnameria 
ed ebanisteria per fare incastri, scanalature, 
correzioni sulla superficie del legno e al-
tri svariati impieghi. Il fondello del bosso-
lo reca evidenti i segni dei colpi dati con il 
mazzuolo e non ha più la capsula d’innesco.

Bossolo da mitragliera trasformato 
in manico di uno scalpello 
Machine gun shell transformed into a chisel handle - Obus de mitrailleuse transformée en poignée de burin
Maschinengewehrpatrone in Meißelgriff verwandelt


